
32 33

Profi-Jet B 13/150 Profi-Jet B 10/200

30-150 / 3-15 30-200 / 3-20

170 / 17 220 / 22

13 780 10 600

Honda GX160 LX Honda GX200 LX

520 / 360 / 420 520 / 360 / 420

33 35

– –

– –

– –

10 10

M2000 M2000

– ● 03

● D2505 ● D2503

41170 41182

De Profi-Jet-serie (draagbaar)
KOUDWATER - MET VERBRANDINGSMOTOR

Technische gegevens

Bedrijfsdruk instelbaar bar / MPa

Toegelaten overdruk max. bar / MPa

Doorloopcapaciteit l/min l/h

Motor

Afmetingen L / B / H mm

Gewicht kg

Toerentalregeling (DZR)

Reinigingsmiddelaanzuiging

Uitrustingskenmerken

Slanghaspel

Staalweefselversterkte-hogedrukslang m

Pistool met uitschakelbeveiliging Model

Vuilfrees lans Nozzel maat

Roestvrijstaal lans met regelsproeier Nozzel maat

Art.-nr.

Gedetailleerde technische gegevens op pagina 81

VERBRANDINGSMOTOR
Met de Kränzle hogedrukreinigers met verbran-
dingsmotor bent u in de beste handen wanneer 
de hoogste reinigingskracht onafhankelijk van 
de stroomverzorging gevraagd is.

	 Gebruik zonder stroomaansluiting
 	Wateraanzuiging uit apart reservoir mogelijk 

TECHNISCHE HOOGTEPUNTEN

Beschermingsafdekking
Hittebescherming

Afb. Profi-Jet B 13/150 
draagbaare uitvoering

Handige draaggreep
Plaatsbesparende, compacte bouwvorm

Drukregeling
Bedrijfsdruk traploos instelbaar

Servicevriendelijke 
Honda motor

Met geïntegreerde olie 
niveau beveiliging



34 35

Profi-Jet B 13/150 Profi-Jet B 10/200 Profi-Jet B 16/220 Profi-Jet B 20/200 Profi-Jet B 16/250

30-150 / 3-15 30-200 / 3-20 30-220 / 3-22 30-200 / 3-20 30-250 / 3-25

170 / 17 220 / 22 240 / 24 220 / 22 270 / 27

13 780 10 600 16 960 20 1200 16 960

Honda GX160 LX Honda GX200 LX Honda GX340 LX Honda GX390 LX Honda GX390 LX

770 / 570 / 990 770 / 570 / 990 785 / 570 / 995 785 / 570 / 995 785 / 570 / 995

37 38 64 / 65 64 / 65 64 / 65

– – – / ● – / ● – / ●

– – – – –

– – – – –

10 10 10 10 10

M2000 M2000 Starlet Starlet Starlet

– ● 03 – – –

● D2505 ● D2503 ● D2505 ● D2507 ● D25045

411701 411821 411732 41173 41187 411871 41186 411861

De Profi-Jet-serie (mobiel  - zonder Slanghaspel)
KOUDWATER - MET VERBRANDINGSMOTOR

Technische gegevens

Bedrijfsdruk instelbaar bar / MPa

Toegelaten overdruk max. bar / MPa

Doorloopcapaciteit l/min l/h

Motor

Afmetingen L / B / H mm

Gewicht kg

Toerentalregeling (DZR)

Reinigingsmiddelaanzuiging

Uitrustingskenmerken

Slanghaspel

Staalweefselversterkte-hogedrukslang m

Pistool met uitschakelbeveiliging Model

Vuilfrees lans Nozzel maat

Roestvrijstaal lans met regelsproeier Nozzel maat

zonder DZR zonder DZR zonder DZR incl. DZR zonder DZR incl. DZR zonder DZR incl. DZR

Art.-nr.

Gedetailleerde technische gegevens op pagina 81-82

Afb. Profi-Jet B 16/220 
met toerentalregeling

TOERENTALREGELING (DZR)
Bij het sluiten van het veiligheidsuitscha-
kelpistool wordt het toerental van de motor 
gereduceerd. 

	 Minder brandstofverbruik
 	Geringere geluidsontwikkeling
 	Vermindering van het onderhoud

TECHNISCHE HOOGTEPUNTEN

Drukregeling
Bedrijfsdruk traploos instelbaar

Servicevriendelijke 
Honda motor

Met geïntegreerde olie 
niveau beveiliging

Toerentalregeling (DZR)
Om het brandstofverbruik te reduceren 

Roestvrijstalen chassis
Beschermt tegen corrosie



36 37

Profi-Jet B 13/150 Profi-Jet B 10/200 Profi-Jet B 16/220 Profi-Jet B 20/200 Profi-Jet B 16/250

30-150 / 3-15 30-200 / 3-20 30-220 / 3-22 30-200 / 3-20 30-250 / 3-25

170 / 17 220 / 22 240 / 24 220 / 22 270 / 27

13 780 10 600 16 960 20 1200 16 960

Honda GX160 LX Honda GX200 LX Honda GX340 LX Honda GX390 LX Honda GX390 LX

770 / 570 / 1005 770 / 570 / 1005 785 / 570 / 1005 785 / 570 / 1005 785 / 570 / 1005

42 44 71 71 71

– – ● ● ●

– – – – –

● ● ● ● ●

20 20 20 20 20

M2000 M2000 Starlet Starlet Starlet

– ● 03 – – –

● D2505 ● D2503 ● D2505 ● D2507 ● D25045

411702 411822 411733 411872 411862

De Profi-Jet-serie (mobiel  - incl. Slanghaspel)
KOUDWATER - MET VERBRANDINGSMOTOR

Technische gegevens

Bedrijfsdruk instelbaar bar / MPa

Toegelaten overdruk max. bar / MPa

Doorloopcapaciteit l/min l/h

Motor

Afmetingen L / B / H mm

Gewicht kg

Toerentalregeling (DZR)

Reinigingsmiddelaanzuiging

Uitrustingskenmerken

Slanghaspel

Staalweefselversterkte-hogedrukslang m

Pistool met uitschakelbeveiliging Model

Vuilfrees lans Nozzel maat

Roestvrijstaal lans met regelsproeier Nozzel maat

zonder DZR zonder DZR incl. DZR incl. DZR incl. DZR

Art.-nr.

Gedetailleerde technische gegevens op pagina 82-83

Afb. Profi-Jet B 16/220 
Slanghaspel & Toerentalregeling

Toerentalregeling (DZR)
Om het brandstofverbruik te reduceren 

Roestvrijstalen chassis
Beschermt tegen corrosie

Drukregeling
Bedrijfsdruk traploos instelbaar

Geïntegreerde slanghaspel
met inklapbare kruk

Servicevriendelijke Honda motor
Met geïntegreerde olie niveau beveiliging
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B 170 T B 240 T B 230 T B 270 T

30-150 / 3-15 30-220 / 3-22 30-200 / 3-20 30-250 / 3-25

170 / 17 240 / 24 230 / 23 270 / 27 

12,5 750 16 960 20 1200 16 960

Honda GX160 LX Honda GX340 LX Honda GX390 LX Honda GX390 LX

720 / 570 / 960 720 / 570 / 960 720 / 570 / 960 720 / 570 / 960

68 93 93 93

– ● ● ●

– – – –

● ● ● ●

20 20 20 20

M2000 Starlet Starlet Starlet

● 05 ● 05 ● 07 ● 045

● D2505 ● D2505 ● D2507 ● D25045

411901 411921 411941 411931

De B-serie
KOUDWATER - MET VERBRANDINGSMOTOR

Technische gegevens

Bedrijfsdruk instelbaar bar / MPa

Toegelaten overdruk max. bar / MPa

Doorloopcapaciteit l/min l/h

Motor

Afmetingen L / B / H mm

Gewicht kg

Reinigingsmiddelaanzuiging

Toerentalregeling (DZR)

Uitrustingskenmerken

Slanghaspel

Staalweefselversterkte-hogedrukslang m

Pistool met uitschakelbeveiliging Model

Turbokiller-lans Nozzel maat

Roestvrijstaal lans met regelsproeier Nozzel maat

zonder DZR incl. DZR incl. DZR incl. DZR

Art.-nr.

Gedetailleerde technische gegevens op pagina 83

Afb. B 240 T

Servicevriendelijke 
Honda motor

Met geïntegreerde olie 
niveau beveiliging

Drukregeling
Bedrijfsdruk traploos instelbaar

Geïntegreerde slanghaspel
met inklapbare kruk

Ordeningssysteem
Praktisch opbergen van veiligheids-

uitschakelpistool en lansen

Stootbeugel

Beschermingsafdekking
Hittebescherming

Toerentalregeling (DZR)
Om het brandstofverbruik te reduceren 


