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30-130 / 3-13 30-150 / 3-15

150 / 15 170 / 17

230 / 1 / 50 / 9,8 230 / 1 / 50 / 12,8

8 480 9 540
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Technische veranderingen en vergissingen voorbehouden.

DE NIEUWE         -SERIE

DE BUITENGEWONE CONSTRUCTIE VAN DE NIEUWE  X-SERIE  
BRENGT DE COMBINATIE VAN DESIGN EN FUNCTIE OP EEN NIEUW NIVEAU!

  Kränzle snelwissel-kliksysteem
  Toebehorenbox om reservenozzels praktisch te bewaren
  Drukregeling, bedrijfsdruk, traploos instelbaar
  Totaal-stop systeem, om de hogedrukpomp te ontlasten
  Houder voor pistool met uitschakelbeveiliging met lans
  Ordeningssysteem, toebehoor praktisch opbergen
  Slangtrommel met 12 m staalweefselversterkte hogedrukslang
  Aansluitkabel, 5 meter met kabelopwikkeling

NIEUWE GENERATIE VAN DE HOGEDRUKREINIGER

* Te bestellen vanaf november 2018

KLIK!

Technische gegevens

Bedrijfsdruk, instelbaar bar / MPa

Max. toegelaten overdruk bar / MPa

Elektrische aansluitwaarde V / ~ / Hz / A

Motortoerental t/min 4-polige 
langzaamloper 1400

2-polig
2800

Doorloopcapaciteit l/min l/h

Vermogenopname / Vermogensafgifte kW kW

Afmetingen L / B / H mm mm

Gewicht kg

Uitrustingskenmerken

Slangtrommel

Staalweefselversterkte hogedrukslang m

Pistool met uitschakelbeveiliging Model

Kliksysteem met vlakstraal nozzel Nozzel maat

Kliksysteem met vuilfrees Nozzel maat

Art.-nr.


