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 Besonders geeignet für hohe Durchflussmengen

 Ohne Schaumpad

  Vollständig aus Edelstahl gefertigter und korrosionsbeständiger Injektor

 Besonders chemiebeständig

 5 definierte Dosierpositionen wählbar

 2 l Behälter inklusive

 Vertikales oder horizontales Sprühbild 

 Optimale Luft- Reinigungsmittelvermischung

 Max. 300 bar / 80 °C

Die Schauminjektorlanze für ein  
optimales Schaumergebnis

Optimales  
Schaumergebnis: 
- ohne Schaumpad 

-  für hohe  

Durchflussmengen

easy foamer ST-73.2 
Schauminjektorlanze

R+M Nr. Düse Inhalt
200 073 906 1,50 2 l

200 073 916 1,80 2 l

200 073 956 2,10 2 l

1/4" IG. Schauminjektorlanze mit Dosierung  

und Flasche. Ohne Pad. Max. 300 bar / 80 °C

Flaschendeckel 

R+M Nr.
200 073 425

R+M Nr.
020 073 522

Wandhalter. Edelstahl. 

68 mm x 95 mm. Inkl. 

Befestigungsmaterial

Angemeldetes  
Patent

korrosionsbeständig

Neu

 
Längs oder quer: horizontal oder vertikal 

einstellbare Düse

Einstellungssache:  
5 Dosierpositionen

Flasche mit Skala: Füllstand  

in 200 ml Schritten ablesbar 


