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X A15 TST X A17 TST

496500 496520

30-130 | 3-13 30-150 | 3-15

150 | 15 170 | 17

8 | 480 9 | 540

230 | 1 | 50 | 9.8 230 | 1 | 50 | 12.8

2.25 | 1.7 2.95 | 2.2

1400 2800

470 | 360 | 875 470 | 360 | 875

31 31

M2001 | 12487 M2001 | 12487

033 | 130100-M20033 033 | 130100-M20033

033 | 42404 -033 033 | 42404 -033

12 (DN6) | 49116  12 (DN6) | 49116

ONDERHEDEN VAN DE X-REEKS
Kan in loodrechte, comfortabele posi-
tie bediend en verplaatst worden.

 Ideaal voor kwaliteitsbewust 
    consumenten met professionele eisen
  Wisselstroom-uitvoering met 4 of 2   

 polen 4-polig oder 2-polig
  geluidsarm en met lange levensduur 
  Bedrijfsdruk traploos instelbaar

DE       -SERIE

PERFORMANTE PROFESSIONELE HELPER!

GEÏNTEGREERDE SLANGHASPEL            
met inklapbare kruk en 
Staalweefselversterkte-hogedrukslang

DRUKREGELING
Bedrijfsdruk traploos instelbaar

TOTALSTOP-SYSTEEM
Om de hogedrukpomp te ontlasten

MASSIEVE RUBBEREN BANDEN
off-road en trap geschikt chassis

ORDENINGSSYSTEEM
Praktisch opbergen van 
veiligheids-uitschakelpistool 
en lansen

TOEBEHORENBOX
Reservenozzels praktisch te 
bewaren

HOUDER
voor de Kränzle schuiminjector

PISTOOL MET UITSCHAKELBEVEILIGING 
Snelwissel-steeksysteem

ELEKTROMOTOR
geluidsarm en met lange levensduur

TOESTELMODEL

Art.-nr.

TECHNISCHE GEGEVENS

Toegelaten overdruk max. bar | MPa

Bedrijfsdruk traploos instelbaar
bar | MPa

Doorloopcapaciteit l/min | l/h 

Elektrische aansluitwaarde V | ~ | Hz | A

Vermogenopname | Vermogensafgifte kW

Motortoerental Rpm

Afmetingen L / B / H mm

Gewicht kg

UITRUSTINGSKENMERKEN

Pistool met uitschakelbeveiliging Model | Art.-nr.

Roestvrijstaal lans met vlakstraal nozzel Nozzel maat | 
Art.-nr.

Vuilfrees lans Nozzel maat | 
Art.-nr.

Hogedrukslang m | Art.-nr.



8 9

42403-03

1 L: 412576
5 L: 412589

12870 132600

1 L: 135302
2 L: 135312

12850 1280041870

VERKOOP-
TOPPER

Het snelwisselsysteem met geharde roestvrijstalen compo-
nenten zorgt voor een eenvoudige en absoluut veilige aanslui-
ting van het veiligheidsafsluitpistool met de 
Kränzle-accessoires.

SNELWISSEL-STEEKSYSTEEM

UNIVERSELE REINIGER ALFANOL HD GROEN

Universele reiniger en ontvetter voor het verwijderen sterke veron-
treiniging.

 pH-waarde: 10.9 (onverdunde staat)
 Vulhoeveelheid: 1 Liter / 5 Liter

SCHUIMINJECTOREN
Productie en toepassing van effectief schuim. 

 verstelbare sproeihoek.
 Vulhoeveelheid: 1 Liter / 2 Liter

Bij hardnekkig vuil - 
voor verschillende oppervlakken geschikt.

 Lengte 400 mm

Voor lastig toegankelijke zones, bijvoorbeeld 
bij gevels.

 Lengte 400 mm

VUILFREES-LANS LANSVERLENGINGEN
Voor de reiniging van oppervlakken zonder 
spatwater.

 Ø 190 mm

SPATBESCHERMING

KLIK!

RIOOLREINIGINGSSLANG

Voor de reiniging van buisleidingen, valbuizen en afvoerleidingen.
 Lengte 10 m

WASBORSTEL

Geschikt voor de ontzienende reiniging van glas, hout, kunststof en lak.
 Roterende borstelkop, Ø 180 mm

ROUND CLEANER UFO

Voor de efficiënte reiniging van grotere vlakken, bijvoorbeeld inritten 
en terrassen.

 Ø 260 mm

KAN BOVENDIEN VEELZIJDIG GECOMBINEERD WORDEN MET 

TOEBEHOREN PROGRAMMA


