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Primus 1000 TST |  614150

D12Primus-serie
HOGEDRUKREINIGER | KOUDWATER

COMFORTABELE SLANGHASPEL 
plaatsbesparende opslag van de  
hogedrukslang - met Twist-Stop  
anti-draaibescherming 

ROLL-ON EN ROLL-OFF HULP
Moeiteloos op- en afrollen  
van de hogedrukslang

OPBERGSYSTEEM
praktische houders voor
hogedrukpistool en spuitlansen

BESCHERMBEUGEL
beschermt de hogedrukpomp  
tegen schade

ROESTVRIJ STALEN MANOMETER
eenvoudige aflezing van de werkdruk

ROTO-MOLD CHASSIS UIT ÉÉN STUK
vrijwel onverwoestbaar
kunststof behuizing

UITRUSTING

	 Snelwissel-steeksysteem D12
■	 Kränzle Axiaalpomp
■	 Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling
■	 Veiligheidsschakeling
■	 Traploze drukregeling
■	 Hogedrukslang met Twist-Stop anti-draaibescherming
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Primus 1000 TST Primus 1200 TST

614150 614160

30-220 | 3-22 30-180 | 3-18

16.6 | 1000 20 | 1200

250 | 25 200 | 20

1400 1400

400 | 3 | 50 | 11.4 400 | 3 | 50 | 11.4

7.5 | 5.5 7.5 | 5.5

7.5 7.5

640 | 515 | 985 640 | 515 | 985

75 75

20 (DN8) | 443812 20 (DN8) | 443812

Starlet 3 | 12500 Starlet 3 | 12500 

●●  05 | 12420-D2505 ●●  07 | 12420-D2507

42284

MODEL

Art.-nr.  TST incl. Slanghaspel

TECHNISCHE GEGEVENS

Werkdruk bar | MPa

Doorloopcapaciteit l/min | l/h 

Toegelaten overdruk bar | MPa

Motortoerental tpm

Aansluiting V | ~ | Hz | A

Vermogenopname | afgifte kW

Aansluitkabel m

Afmetingen L | B | H mm

Gewicht kg

UITRUSTING

Hogedrukslang m | Art.-nr.

Pistool met uitschakelbeveiliging Model | Art.-nr.

Lans met vlakstraal nozzel Nozzel | Art.-nr.

OPTIE - NON-MARKING

NOM-ombouwset Art.-nr.

Meer informatie over NON-Marking op pagina 69


